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S8FS家族标准系列
卓越的信赖性和广泛的可用性

有助于装置小型化

300W/600W型采用纤细机身

变压器

控制电路

无需使用控制电路用的变压器

采用符合IEC 61558-2-16标准的变压器

无需使用机械安全IEC 60204-1标准指定的控制电路用复合绕组变压器，

从而可降低成本，确保空间。

符合IEC 61558-2-16
标准的变压器

变

适用点

适用点

适用点

S8FS-G PLC等

110mm
41mm

＊1. 300W机型

以往产品
〈S8JX-G 300W〉

体积减少

*168％

减少了申请UL认证时制作数据
及资料的工时

１

可与控制柜外的设备、
装置连接

2

便于客户设备通过安全标准的认证

所有标准机型均通过了UL 508的listing认证*

＊部分选装机型通过了Recognization认证。

　接插件端子型除外。
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可在各种环境下稳定运行

适用于多种环境的耐环境性能

使用
环境温度

-20℃～70℃

海拔

3,000m

异常输入
过电压 

对应AC300V*

℃

V*V*

耐振动特性

对应4.5G
采用可耐受严酷振动

条件的强韧设计

适用于低温至高温

的各种环境

在电力条件恶劣的环境下

也可稳定运行

强化绝缘，

在低气压环境下

也可使用

防止异物进入或螺钉脱落

提供稳定的高品质

正面的前盖可防止异物进入

端子台标配防止螺钉脱落的机构(可拆装)

可防止导致故障及事故的异物进入及螺钉脱落，因此安装及维护时

可放心作业。

在环境温度及湿度高、振动大、输入电压不稳定等恶劣

的应用环境下，也可放心使用。

防止
异物进入

导入自动化工序的示例导入自动化工序的示例示例

自动装配机 图像检查(零件、焊接) 自动喷涂 自动确认组装作业

包装包发货/检查发外壳/组装外涂抹溶剂涂检查检焊接焊检查检零件装配

防止零件装配的错误、遗漏

通过机械检查彻底避免焊接不良品的流出

防止喷涂的遗漏、不足 防止遗漏工序

*1秒内

异

适用点

适用点

适用点

防止
螺钉脱落

75％的制造工序导

入自动化工序。

检查、确认工序也

实施了自动化



注.图片为带盖/立式安装型。
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功率

输
出
电
压

：带盖/立式安装型 ：带盖/DIN导轨安装型 ：接插件端子型

产品系列

取得认证
北美标准：UL 508(Listing)＊, CSA C22.2

欧洲标准：过电压类别III(EN 50178)

EMI标准：Class B(EN 61204-3)

SEMI标准：SEMI F47-0706(AC200V输入时)
＊对应机型请参阅“S8FS-G 开关电源 Datasheet”(样本编号：SGTC-CN5-064)的4～10页。

详情请参阅“S8FS-G 开关电源 Datasheet”(样本编号：SGTC-CN5-064)。

请在理解本公司最新的“欧姆龙工控产品综合样本”或本公司主页(www.fa.omron.co.jp)上的“承诺事项”后再进行订购。

201611

Cat. No. SGTC-CN5-065A

4 0 0 咨 询 热 线 ： 4 0 0 - 8 2 0 - 4 5 3 5
注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

欢迎关注
欧姆龙自动化微信

网　址：http://www.fa.omron.com.cn

技 术 咨 询

本样本主要记载了选择机型时
所需的内容，未记载使用注意
事项等内容。
有关注意事项等使用时必须
了解的内容，请务必阅读用户
手册。

本样本所记述的应用实例仅供参考，实际使用时请在确认设备、装置的功能和安全性的基础上使用。

在本样本未记述的条件、环境下使用及用于原子能控制、铁路、航空、车辆、燃烧装置、医疗器械、娱乐器材、安全设备

及其它可能对生命、财产安全造成重大影响等，尤其是要求安全性的用途时，除用于本公司希望的特定产品用途及有特别

许可的情况外，本公司对于本公司产品不作任何保证。

出口(或向非居住者提供)本产品中符合外汇及外国贸易法规定的出口许可、批准对象货物(或技术)要求的产品时，须依照该

法获得出口许可、批准(或劳务交易许可)。
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