
产品简介 / 05 2015

低压控制产品
电动机保护用断路器
• MS / MO 系列



ABB为全球市场提供全套的标准电动机保护方案 

此类设备主要用于手动起停电动机，并为其提供短路、过载和缺
相保护。无熔丝电动机保护用断路器保护方案不仅可以节约成本
和空间，而且可以确保在短路时快速响应，仅需几毫秒便可将电
动机关闭。

用户受益
 – 全套附件
 – 紧凑设计 / 节约空间   
 – 集多种功能于一体   
 – 快速响应 / 快速限制短路电流
 – 适用于全球市场 (IEC，UL)
 – 安全可靠、节约成本

在全球市场，ABB秉承以客户为中心的服务理念，这包括提供丰
富的电动机保护经验和专业技术产品
 – 高效的标准，优质的产品
 – 全球范围的认证和服务
 – 特殊应用方案

保护功能
 – 过载保护
 – 短路保护
 – 缺相保护
 – 欠压保护

产品特性
 – 手动控制
 – 隔离功能
 – 手柄可在off位置锁定
 – 通过欠压脱扣器或分励脱扣器远程控制
 – 脱扣指示
 – 环境温度补偿
 – 可调热保护电流整定值

全套ABB产品方案
 – 通用附件
 – 短路分断能力达100 kA
 – 短路分断能力达65 kA（UL/CSA）
 – 单磁脱扣产品（仅短路保护）
 – 采用模数化DIN导轨设计的电动机保护用断路器
 – 适用于变压器保护的特殊产品
 – 电动机起动和系统解决方案

其它优势
 – 脱扣后手柄位于中间位置(MS132, MS165, MO132, MO165, 

MS132-T)
 – 短路脱扣时，可在单独的窗口清晰可靠指示故障(MS132, 

MS165, MS132-T)
 – 手柄可在off位置用标准锁直接锁定，无需附件(MS132, MS165, 

MO132, MO165, MS132-T) 
 – 与ABB接触器完美匹配

为什么选择电动机保护用断路器?
电动机保护用断路器是电气系统和电动机用保护装置，它集电动机控制和保护功能于
一身。
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IEC电动机支路保护 UL组合保护：类型 E/F

不带熔断器保护的电动机应用
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ABB的电动机保护用断路器可装配多种元器件。 
利用连接套件可轻松将ABB电动机保护用断路器连接到ABB接触器和过载继电器，无
需接线。

行业
 – 暖通空调
 – 水和污水处理
 – 风电
 – 通用机械
 – 重要配电
 – 建筑和基础设施

应用
 – 小型机床
 – 压缩机
 – 水泵
 – 锯木机
 – 变桨距控制
 – 输送带

 – 通风系统
 – 以及其它电动机应用

2
2
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额定短路分断能力（适用于400/415 V）

标准系列 高性能系列 标准系列 高性能系列 变压器保护

MS116 MS132, MS165 MO132 MO132, MO165 MS132-T

选型参数

电动机额定功率 热脱扣整定范围 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Ics / Icu

0.03 kW1) 0.1 … 0.16 A MS116-0.16 50 kA 50 kA MS132-0.16 100 kA 100 kA MO132-0.16 100 kA 100 kA MO132-0.16 100 kA 100 kA MS132-0.16T 100 kA

0.06 kW 0.16 … 0.25 A MS116-0.25 50 kA 50 kA MS132-0.25 100 kA 100 kA MO132-0.25 100 kA 100 kA MO132-0.25 100 kA 100 kA MS132-0.25T 100 kA

0.09 kW 0.25 … 0.4 A MS116-0.4 50 kA 50 kA MS132-0.4 100 kA 100 kA MO132-0.4 100 kA 100 kA MO132-0.4 100 kA 100 kA MS132-0.4T 100 kA

0.18 kW 0.4 … 0.63 A MS116-0.63 50 kA 50 kA MS132-0.63 100 kA 100 kA MO132-0.63 100 kA 100 kA MO132-0.63 100 kA 100 kA MS132-0.63T 100 kA

0.25 kW 0.63 … 1.0 A MS116-1.0 50 kA 50 kA MS132-1.0 100 kA 100 kA MO132-1.0 100 kA 100 kA MO132-1.0 100 kA 100 kA MS132-1.0T 100 kA

0.55 kW 1.0…1.6 A MS116-1.6 50 kA 50 kA MS132-1.6 100 kA 100 kA MO132-1.6 100 kA 100 kA MO132-1.6 100 kA 100 kA MS132-1.6T 100 kA

0.75 kW 1.6…2.5 A MS116-2.5 50 kA 50 kA MS132-2.5 100 kA 100 kA MO132-2.5 100 kA 100 kA MO132-2.5 100 kA 100 kA MS132-2.5T 100 kA

1.5 kW 2.5…4.0 A MS116-4.0 50 kA 50 kA MS132-4.0 100 kA 100 kA MO132-4.0 100 kA 100 kA MO132-4.0 100 kA 100 kA MS132-4.0T 100 kA

2.2 kW 4.0…6.3 A MS116-6.3 50 kA 50 kA MS132-6.3 100 kA 100 kA MO132-6.3 100 kA 100 kA MO132-6.3 100 kA 100 kA MS132-6.3T 100 kA

4.0 kW 6.3…10 A MS116-10 50 kA 50 kA MS132-10 100 kA 100 kA MO132-10 100 kA 100 kA MO132-10 100 kA 100 kA MS132-10T 100 kA

5.5 kW 8…12 A MS116-12 25 kA 25 kA MS132-12 100 kA 100 kA MO132-12 100 kA 100 kA MO132-12 100 kA 100 kA MS132-12T 100 kA

7.5 kW 10…16 A MS116-16 16 kA 16 kA MS132-16 / 
MS165-16

100 kA 100 kA MO132-16 100 kA 100 kA MO132-16 / 
MO165-16

100 kA 100 kA MS132-16T 100 kA

7.5 kW 14  ...20 A MS165-20 100 kA 100 kA MO165-20 100 kA 100 kA

7.5 kW 16…20 A MS116-20 15 kA 10 kA MS132-20 100 kA 100 kA MO132-20 100 kA 100 kA MO132-20 100 kA 100 kA MS132-20T 100 kA

11 kW 18 … 25 A MS165-25 100 kA 75 kA

11 kW 20…25 A MS116-25 15 kA 10 kA MS132-25 50 kA 50 kA MO132-25 50 kA 50 kA MO132-25 / 
MO165-25

50 kA / 100 kA 50 kA / 75 kA MS132-25T 50 kA

15 kW 25…32 A MS116-32 10 kA 10 kA MS132-32 50 kA 25 kA MO132-32 50 kA 25 kA MO132-32 50 kA 50 kA

15 kW 23  ...32 A MS165-32 100 kA 75 kA MO165-32 100 kA 50 kA

22 kW 30  ...42 A MS165-42 50 kA 25 kA MO165-42 50 kA 25 kA

22 kW 40  ...54 A MS165-54 50 kA 25 kA MO165-54 50 kA 25 kA

30 kW 52  ...65 A MS165-65 50 kA 25 kA MO165-65 50 kA 25 kA
1) 690V

电动机保护用断路器

型号 MS116 MS132 MS165 MO132 MO165 MS132-T

热保护和电磁保护 是 是 是 - - 是

电磁保护 - - - 是 是 -

缺相保护 是 是 是 - - 是

开关位置 ON/OFF ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP

磁脱扣指示 - 是 是 - - 是

可锁定手柄，无需附件 - 是 是 是 是 是

隔离功能 是 是 是 是 是 是

宽 45 mm 45 mm 55 mm 45 mm 55 mm 45 mm

额定工作电流Ie 0.16 ...32 A 0.16 ...32 A 16 ...65 A 0.16 ...32 A 16 ...65 A 0.16 ...32 A

电流整定范围 0.1 ...32 A 0.1 ...32 A 10 ...65 A - - 0.1 ...25 A

环境空气温度 -25 ...+55 °C *) -25 ...+60 °C *) -20 ...+60 °C *) -25 ...+60 °C -25 ...+60 °C -25 ...+60 °C *)

*) 已补偿
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额定短路分断能力（适用于400/415 V）

标准系列 高性能系列 标准系列 高性能系列 变压器保护

MS116 MS132, MS165 MO132 MO132, MO165 MS132-T

选型参数

电动机额定功率 热脱扣整定范围 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力 型号 短路分断能力

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Ics / Icu

0.03 kW1) 0.1 … 0.16 A MS116-0.16 50 kA 50 kA MS132-0.16 100 kA 100 kA MO132-0.16 100 kA 100 kA MO132-0.16 100 kA 100 kA MS132-0.16T 100 kA

0.06 kW 0.16 … 0.25 A MS116-0.25 50 kA 50 kA MS132-0.25 100 kA 100 kA MO132-0.25 100 kA 100 kA MO132-0.25 100 kA 100 kA MS132-0.25T 100 kA

0.09 kW 0.25 … 0.4 A MS116-0.4 50 kA 50 kA MS132-0.4 100 kA 100 kA MO132-0.4 100 kA 100 kA MO132-0.4 100 kA 100 kA MS132-0.4T 100 kA

0.18 kW 0.4 … 0.63 A MS116-0.63 50 kA 50 kA MS132-0.63 100 kA 100 kA MO132-0.63 100 kA 100 kA MO132-0.63 100 kA 100 kA MS132-0.63T 100 kA

0.25 kW 0.63 … 1.0 A MS116-1.0 50 kA 50 kA MS132-1.0 100 kA 100 kA MO132-1.0 100 kA 100 kA MO132-1.0 100 kA 100 kA MS132-1.0T 100 kA

0.55 kW 1.0…1.6 A MS116-1.6 50 kA 50 kA MS132-1.6 100 kA 100 kA MO132-1.6 100 kA 100 kA MO132-1.6 100 kA 100 kA MS132-1.6T 100 kA

0.75 kW 1.6…2.5 A MS116-2.5 50 kA 50 kA MS132-2.5 100 kA 100 kA MO132-2.5 100 kA 100 kA MO132-2.5 100 kA 100 kA MS132-2.5T 100 kA

1.5 kW 2.5…4.0 A MS116-4.0 50 kA 50 kA MS132-4.0 100 kA 100 kA MO132-4.0 100 kA 100 kA MO132-4.0 100 kA 100 kA MS132-4.0T 100 kA

2.2 kW 4.0…6.3 A MS116-6.3 50 kA 50 kA MS132-6.3 100 kA 100 kA MO132-6.3 100 kA 100 kA MO132-6.3 100 kA 100 kA MS132-6.3T 100 kA

4.0 kW 6.3…10 A MS116-10 50 kA 50 kA MS132-10 100 kA 100 kA MO132-10 100 kA 100 kA MO132-10 100 kA 100 kA MS132-10T 100 kA

5.5 kW 8…12 A MS116-12 25 kA 25 kA MS132-12 100 kA 100 kA MO132-12 100 kA 100 kA MO132-12 100 kA 100 kA MS132-12T 100 kA

7.5 kW 10…16 A MS116-16 16 kA 16 kA MS132-16 / 
MS165-16

100 kA 100 kA MO132-16 100 kA 100 kA MO132-16 / 
MO165-16

100 kA 100 kA MS132-16T 100 kA

7.5 kW 14  ...20 A MS165-20 100 kA 100 kA MO165-20 100 kA 100 kA

7.5 kW 16…20 A MS116-20 15 kA 10 kA MS132-20 100 kA 100 kA MO132-20 100 kA 100 kA MO132-20 100 kA 100 kA MS132-20T 100 kA

11 kW 18 … 25 A MS165-25 100 kA 75 kA

11 kW 20…25 A MS116-25 15 kA 10 kA MS132-25 50 kA 50 kA MO132-25 50 kA 50 kA MO132-25 / 
MO165-25

50 kA / 100 kA 50 kA / 75 kA MS132-25T 50 kA

15 kW 25…32 A MS116-32 10 kA 10 kA MS132-32 50 kA 25 kA MO132-32 50 kA 25 kA MO132-32 50 kA 50 kA

15 kW 23  ...32 A MS165-32 100 kA 75 kA MO165-32 100 kA 50 kA

22 kW 30  ...42 A MS165-42 50 kA 25 kA MO165-42 50 kA 25 kA

22 kW 40  ...54 A MS165-54 50 kA 25 kA MO165-54 50 kA 25 kA

30 kW 52  ...65 A MS165-65 50 kA 25 kA MO165-65 50 kA 25 kA
1) 690V

型号 MS116 MS132 MS165 MO132 MO165 MS132-T

热保护和电磁保护 是 是 是 - - 是

电磁保护 - - - 是 是 -

缺相保护 是 是 是 - - 是

开关位置 ON/OFF ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP ON/OFF/TRIP

磁脱扣指示 - 是 是 - - 是

可锁定手柄，无需附件 - 是 是 是 是 是

隔离功能 是 是 是 是 是 是

宽 45 mm 45 mm 55 mm 45 mm 55 mm 45 mm

额定工作电流Ie 0.16 ...32 A 0.16 ...32 A 16 ...65 A 0.16 ...32 A 16 ...65 A 0.16 ...32 A

电流整定范围 0.1 ...32 A 0.1 ...32 A 10 ...65 A - - 0.1 ...25 A

环境空气温度 -25 ...+55 °C *) -25 ...+60 °C *) -20 ...+60 °C *) -25 ...+60 °C -25 ...+60 °C -25 ...+60 °C *)

*) 已补偿

变压器保护： 
瞬时短路电流的整定值是额定工作电流的
20倍。
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HK1

SK1

HK1

HK1

HK1CK1

CK1

SK1
MS132
MS132-T

AA1

UA1

MS165

HKF1

附件

柜门安装附件及室内外安装所需外壳

IP65的门装套件 (UL/CSA: Type 12)  
用于MS116, MS/MO132

IP65的防水、防尘外壳（UL/CSA: Type 12)  
用于MS116, MS/MO132

旋转手柄 
用于MS116, MS/MO132

PS1-..-100

S1-M3-35

MS132

MS132

MS132

电动机保护用断路器可以装配各种不同的汇流排、辅助触头、信号触头、欠压脱扣器和分励脱扣器。此外还可以订购 IP65的 (UL/
CSA: Type 12) 门装套件，IP65的 (UL/CSA: Type 12) 外壳、手柄和驱动轴。

OXS6X

MSHD

MSAH1

MSH-AR

MSMN
MSMNO

附件说明

PS1..  三相汇流排

S1.. 三相馈电端子

HKF1.. 辅助触头（前面安装）

HK1.. 辅助触头（右侧安装）

SK1.. 信号触头（脱扣报警）

CK1.. 信号触头（短路报警）

AA1.. 分励脱扣器

UA1.. 欠压脱扣器

MSAH1 驱动轴支架

MSMN 驱动装置

MSMNO  驱动装置

OXS6X 驱动轴

MSH-AR 驱动轴校准环

MSHD IP64 手柄 (UL: 类型 1, 3R, 12)

驱动轴支架 
用于轻松、精确安装 
MS116, MS/MO132

对于其它附件，请查阅ABB电动机控制和保护样本
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外形尺寸（mm，英寸）

MS116 ≤ 16 A & MS116-HKF1-11 ≤ 16 A                                          MS116 ≥ 20 A & MS116-HKF1-11 ≥ 20 A

MS132 ≤ 10 A                                                                                    MS132 ≥ 12 A

MS165

0.06"

0.
07
"

0.55"

3.
54
"

1.77"

0.55"

1.
38
"

0.22"

1.
77
"

2.
3"

2.76"
1.71"

3.15"

1.
1"

2.
95
"

1.5 

1.
7 

14 14 

90
  

45 

35
 

5.5 

45
 

57
.8

 

70 
43.5 

80.1 

27
.5

 

75
 1.
77
"

2.
3"1.
38
"

0.22"

2.75"

1.7"

3.15"

0.55"

2.
95
"

3.
85
"

0.55"

0.06"

0.
07
"

1.
1" 45

 

57
.8

  35
  

5.5  

69.8  

43.3  

79.9  

14  14  

75
  

97
.8

  

1.5  

1.
7 

27
.5

  

0.06"

0.
07
"

0.55"

3.
54
"

1.77"

0.55"

1.
38
"

0.22"

1.
77
"

2.
3"

2.76"
1.71"

3.15"

1.
1"

2.
95
"

1.5 

1.
7 

14 14 

90
  

45 

35
 

5.5 

45
 

57
.8

 

70 
43.5 

80.1 

27
.5

 

75
 1.
77
"

2.
3"1.
38
"

0.22"

2.75"

1.7"

3.15"

0.55"

2.
95
"

3.
85
"

0.55"

0.06"

0.
07
"

1.
1" 45

 

57
.8

  35
  

5.5  

69.8  

43.3  

79.9  

14  14  

75
  

97
.8

  

1.5  

1.
7 

27
.5

  

 1
.3

8"

 0
.1

" 

 3
.5

4"
 

 2
.9

5"
 

0.22"  0.06" 

 0.55" 

1.77" 

 0.55" 

 2.85" 

 3.2"

 1.71"

 1
.7

7"
 

35
 

1.
7 

90
 

75

5.51.5 

14 

45 

14  

72.4 

81.25 

43.5 

45
" 

0.06" 0.22" 0.22"

2.84" 

3.19"

0.
1"

3.
85

"

1.
77

" 

0.55" 0.55" 

1.77" 

2.
95

"

1.
38

"

1.5 5.5 43.3 

72.2 

81.05 

1.
7

97
.8

 

45
 

14 14 

45 

75
 

35

 1
.3

8"

 0
.1

" 

 3
.5

4"
 

 2
.9

5"
 

0.22"  0.06" 

 0.55" 

1.77" 

 0.55" 

 2.85" 

 3.2"

 1.71"

 1
.7

7"
 

35
 

1.
7 

90
 

75

5.51.5 

14 

45 

14  

72.4 

81.25 

43.5 

45
" 

0.06" 0.22" 0.22"

2.84" 

3.19"

0.
1"

3.
85

"

1.
77

" 

0.55" 0.55" 

1.77" 

2.
95

"

1.
38

"

1.5 5.5 43.3 

72.2 

81.05 

1.
7

97
.8

 

45
 

14 14 

45 

75
 

35

55
17.5 17.5 

95.5 
122.1

5.5

93.5

10
6

1.
75

14
2.

65
 

35

76
.3

544
.9

 

2.05

2.17"
0.69" 0.69"

3.76"
4.81"

0.22"

3.68"

4.
17

"

0.
07

"

5.
62

"
1.

38
"

 3
.0

1" 1
.7

7"

0.08"

2C
D

C
24

20
02

F0
01

0
2C

D
C

24
20

15
F0

00
9

2C
D

C
24

20
01

F0
01

4

2C
D

C
24

20
01

F0
01

1
2C

D
C

24
20

16
F0

00
9

电动机保护用断路器 /ABB /1SXF180001C2001 7



MO132 ≤ 10 A                                                                                    MO132 ≥ 12 A

MO165

MS132T ≤ 10 A                                                                                  MS132T ≥ 12 A
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解决方案 

电动机起动方案

ABB可以提供顶级的电动机保护元器件：电动机保护用断路器、
接触器、过载继电器和软起动器。

我们丰富齐全的产品和附件可以满足各种类型的电动机起动方
式，如直接起动、星三角起动和可逆起动等。

配合保护选型表
元器件正确选型也是一种挑战，因此ABB根据IEC和UL/CSA标
准，提供了配合保护选型表，以便帮助用户快速正确地选择保护
装置。若要查询电动机用配合保护选型表，请登录：

www.abb.com/lowvoltage，进入右侧菜单：  
“支持”, 选择：“在线产品选型工具”，然后选择“电动机用
配合保护选型表”。

建议使用的保护装置
 – 电动机保护用断路器（MMS）
 – 过载继电器（TOL和EOL）
 – 智能电动机控制器（UMC）
 – 塑壳断路器 (MCCB)
 – 空气断路器 (ACB)
 – 熔断器

其它设计工具
 – 电气系统设计用DOC Win软件
 – 下载CAD文件用Cadenas
 – EPLAN Electric P8 数据

系统方案

自复位型S800-SCL-SR短路电流限制器可以针对很高的短路电
流，为电动机组提供短路保护和全选择性保护。

在具有很高短路电流的工业应用中，每个电动机支路都需要使用
特殊的后备保护熔断器或短路电流限制器。这就需要更多的空
间，并且上级断路器能够实现选择性保护。

现在ABB提供的自复位型S800-SCL-SR短路电流限制器，可以为
整个电动机组内的每条支路提供全选择性保护。

用户受益
最大的系统可用性，无需维护
 – 具有很高的短路后备保护能力：440 V时达100 kA，690 V时达

50 kA (UL/CSA，600 V时达65 kA), 或690 V时达80 kA（使用2
个串联的短路电流限制器）

 – 对任意下级电动机提供全选择性保护（仅分断故障支路）。
节约成本
 – 计算、选择短路保护装置容易，或根本无需计算 
 – 节省空间的电动机组保护方案：1个装置可保护大量的电动机
支路，总计可达100 A。

安全性高
 – 具有无熔断器保护方案的所有优势
 – 低允通能量
 – 限制电流峰值
 – 对操作人员具有很高的安全性

行业
 – 风电 
 – 造船
 – 造纸
 – 马达控制中心

带S800-SCL-SR短路电流限制器的电动机保护用断路器组合电动机起动组合方案示例

 – 矿山
 – 石油、天然气
 – 发电
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样本所载述的产品资料以实物为准，
若有变更恕不另行通知，ABB（中国）
有限公司拥有最终解释权。
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