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新产品信息

透明体检测光电传感器
E3S-DB

对各种透明体
具有极为优异的检测性能

·通过传感器内部的W狭缝防止误动作

·通过P-opaquing*功能提高对塑料瓶、透明薄膜

的检测能力

·使用智能示教，最短3秒完成最佳设定

·检测距离　最长3.5m

·具备建议用于食品、饮料行业的保护结构IP69K,以及

取得欧洲Ecolab公司第三方认证的耐清洗剂性能

·实现了引出方向可选的可动接插件、导线及

360度可见的指示灯等高实用性

* 指利用偏光(Polarization)，将具有双折射的透明体变得不透明(Opaquing)的构成词。

种类

本体 【外形尺寸图 P.8】

*1.不附带反射板。请根据不同用途另行购买反射板。
*2.传感器和反射板没有近距离死区。

检测方式 形状
灵敏度
调节

连接方式 检测距离 *2
型号

NPN输出 PNP输出

回归
反射型
(带M.S.R.
功能)

*1

智能
示教型

导线引出
(2m)

E3S-DBN11 2M E3S-DBP11 2M

接插件
(M12)

E3S-DBN21 E3S-DBP21

M12 SmartClick
接插件中继型(0.3m)

E3S-DBN31 0.3M E3S-DBP31 0.3M

导线引出
(2m)

E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M

接插件
(M12)

E3S-DBN22 E3S-DBP22

M12 SmartClick
接插件中继型(0.3m)

E3S-DBN32 0.3M E3S-DBP32 0.3M

11圈
旋钮型

导线引出
(2m)

E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

接插件
(M12)

E3S-DBN21T E3S-DBP21T

M12 SmartClick
接插件中继型(0.3m)

E3S-DBN31T 0.3M E3S-DBP31T 0.3M

导线引出
(2m)

E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M

接插件
(M12)

E3S-DBN22T E3S-DBP22T

M12 SmartClick
接插件中继型(0.3m)

E3S-DBN32T 0.3M E3S-DBP32T 0.3M

标准认证对象机型等最新信息请浏览本公司网站
(www.fa.omron.com.cn/)中的 “标准认证/符合”。

请参阅7页的
“请正确使用”。

(使用E39-R8时)
3.5m

(使用E39-R21时)

细光柱
0.5m

(使用E39-R8时)
3.5m

(使用E39-R21时)

细光柱
0.5m
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附件(另售)
传感器I/O接插件(单侧接插件)(需接插件型、接插件中继型)
传感器中不附带，请务必订购。

*1.详情请参阅本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的 “XS2”、“XS5。
*2.接插件嵌合后不会旋转。

反射板(回归反射型用 必需品) 【外形尺寸图 P.10】
传感器中不附带，请务必订购。

注1. 使用额定值以外的反射板时，设定时请务必确认稳定指示灯点亮后再使用。
注2. 详情请参阅 “特性数据” 4页
* 传感器和反射板没有近距离死区。

安装配件 【外形尺寸图 P.11】
传感器中不附带，因此请根据需要进行订购。

注. 详情请参阅 “安装配件一览表”→本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的 “E39-L/E39-S/E39-R”。

规格 导线规格 形状 导线长度 型号

*1
M12(4极)

阻燃性
机器人电缆

*2
2m XS2F-D421-D80-F

5m XS2F-D421-G80-F

*2
2m XS5F-D421-D80-F

5m XS5F-D421-G80-F

形状 检测距离*(参考值) 型号 数量 适用传感器型号 备注

3.5m E39-R1S

1

E3S-DB□□1(T)

标准机型

2m E39-R1K 防雾型

3m E39-RP1
特殊偏光型
(加强了对塑料瓶、透明薄膜的
检测性能)

0.5m
(额定值)

E39-R21 E3S-DB□□2(T) 细光柱型

3.5m
(额定值)

E39-R8 E3S-DB□□1(T) 标准机型

1.5m

E39-RS10

E3S-DB□□1(T)

薄板型

0.5m E3S-DB□□2(T)

2.5m

E39-RS11

E3S-DB□□1(T)

0.5m E3S-DB□□2(T)

种类 形状 型号 数量

底面安装型 E39-L192

1

侧面安装型 E39-L193

直线型

直线型
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额定值/性能

*1.详情请参阅第4页的特性数据(投光点径－距离特性)。
*2.关于保护结构规格IP69K

IP69K是德国标准 DIN 40050 PART9 中针对高温、高压水的保护规定。
利用80～100BAR的水压，将80℃的热水从具有指定形状的喷嘴排放到试样中。
水量为14～16升/分钟。受测物体和喷嘴之间的间距为10～15cm，喷射方向与水平方向成
0度、30度、60度、90度，喷射时使受测物体在水平面上旋转，每个方向各测试30秒。

检测方式 回归反射型(带M.S.R.功能)

型号 NPN输出 E3S-DBN□1 E3S-DBN□1T E3S-DBN□2 E3S-DBN□2T

项目 PNP输出 E3S-DBP□1 E3S-DBP□1T E3S-DBP□2 E3S-DBP□2T

检测距离 0～3.5m(使用E39-R8时) 0～0.5m(使用E39-R21时)

投光点径(参考值) *1 φ6mm(检测距离250mm时) φ2.5mm(检测距离200mm时)

光源(发光波长) 红色发光二极管(624nm)

电源电压 DC10～30V　含波动(p-p)10%

消耗功率 720mW以下(电源电压24V时 电流消耗30mA以下)

控制输出
负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(剩余电压2V以下)
开路集电极输出(NPN/PNP输出 因型号而异。)

指示灯 入光指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)

保护电路 电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护、防止相互干扰功能

响应时间 动作·复位：各0.5ms以下

灵敏度调节 智能示教 11圈旋钮 智能示教 11圈旋钮

智能示教设定锁定功能 有 ─ 有 ─

自动补偿功能(AC3) 有(初始设定　OFF) ─ 有(初始设定　OFF) ─

使用环境照度 受光面照度 白炽灯：3,000lx以下、太阳光：10,000lx以下

环境温度范围 工作时：－25～+60℃、保存时：－40～+70℃(不结冰、不凝露)

环境湿度范围 工作时：35～85％RH、保存时:35～95%RH(不凝露)

绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)

耐压 AC1,000V  50/60Hz 1min

振动(耐久) 10～55Hz 双振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2h

冲击(耐久) 500m/s2　X、Y、Z各方向3次

保护结构 *2 IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K

连接方式
导线引出型(标准导线长2m)、
接插件型(M12、4针)
接插件中继型(标准导线长0.3m/M12、4针)

重量(包装状
态/仅本体)

导线引出 约80g/约60g

接插件型 约60g/约40g

接插件中继型 约180g/约160g

材质

情况 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS

透镜部 异丁烯树脂(PMMA)

显示部 异丁烯树脂(PMMA)

灵敏度旋钮、
阈值调整旋钮

聚酯弹性体

代码 聚氯乙烯(PVC)

附件 使用说明书

～
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特性数据(参考值)

注. 数据为使用最大灵敏度测定的值。

平行移动特性
E3S-DB□□1(T)＋E39-R1S(反射板) E3S-DB□□1(T)＋E39-R8(反射板) E3S-DB□□2(T)＋E39-R21(反射板)

受光输出－距离特性
E3S-DB□□1(T)＋反射板 E3S-DB□□2(T)＋E39-R21(反射板)

投光点径－距离特性
E3S-DB□□1(T) E3S-DB□□2(T)
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遮光率-检测物体特性(代表例)
E3S-DB□□1(T)＋
E39-R1S/E39-R1K(反射板)

E3S-DB□□1(T)＋
E39-R8(反射板)

E3S-DB□□1(T)＋
E39-RP1(特殊偏光反射板)

E3S-DB□□2(T)＋
E39-R21(反射板)
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输入输出段电路图

NPN输出

PNP输出

关于连接用接插件(传感器I/O接插件)

M12-4极接插件

各部分名称

智能示教型 11圈旋钮型

型号 动作模式 时序图 输出电路

E3S-DBN□
E3S-DBN□T

入光时ON

遮光时ON

型号 动作模式 时序图 输出电路

E3S-DBP□
E3S-DBP□T

入光时ON

遮光时ON

入光时
避光时

点亮
熄灭
ON

OFF
动作
复位

入光指示灯(橙色)

[褐色(①)-黑色(④)之间]

输出1

负载(继电器等)

输出1

入光时ON

输出2

遮光时
ON

0V

DC10～30V

负载1

负载2
4

2

3

1

黑

白

蓝

褐
入光
指示灯
(橙色)

稳定
指示灯
(绿色)

光电传感器
主电路

3

1
2 4

M12-4极接插件针排列

[褐色(①)-白色(②)之间]

入光时
避光时

点亮
熄灭
ON

OFF
动作
复位

入光指示灯(橙色)

输出2

负载(继电器等)

入光时
避光时

点亮
熄灭
ON

OFF
动作
复位

入光指示灯(橙色)

[蓝色(③)-黑色(④)之间]

输出1

负载(继电器等)

0V

DC10～30V

负载1

负载2

4

2

3

1

输出1

入光时ON

输出2

遮光时
ON

黑

白

蓝

褐
入光
指示灯
(橙色)

稳定
指示灯
(绿色)

光电传感器
主电路

3

1
2 4

M12-4极接插件针排列

[白色(②)-蓝色(③)之间]

入光时
避光时

点亮
熄灭
ON

OFF
动作
复位

入光指示灯(橙色)

输出2

负载(继电器等)

区分 芯线包层颜色 端子编号 规格

DC用

褐 ① 电源(＋V)
白 ② 输出2(遮光时ON)
蓝 ③ 电源(0V)
黑 ④ 输出1(入光时ON)

稳定指示灯(绿色)

阈值调整旋钮

入光指示灯(橙色)

稳定指示灯(绿色)

入光指示灯(橙色)

示教按钮 灵敏度旋钮
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请正确使用

详情请参阅订购时的承诺事项。
关于共通注意事项，请浏览www.fa.omron.co.jp/。

可能引发故障或起火。

请勿在超出额定电压的条件下使用。

可能发生破裂。

切勿使用AC电源。

最大电源电压为DC30V。

通电前请确认电源电压是否低于最大电源电压。

在化学药品、油环境下使用时，请事先进行评估。

下列项目是确保安全所需的内容，请务必遵守。
�请勿在有爆炸性气体、引火性气体的场所使用。
�为IP69K保护结构，请勿在水中、雨中或室外使用。
�请勿在超过额定范围的环境中使用。
�请勿在日光直射的场所使用。
�请勿在振动或冲击会直接传递给本体的场所使用。
�清洁时请勿使用有机溶剂类(稀释剂、酒精等)，否则会造成

光学特性及保护结构老化。
�请勿对本体进行分解、修理或改装。
�废弃时请作为工业废弃物处理。
	请勿使用高浓度清洗剂，否则会造成故障。此外，请勿喷射

超出规定值的高压水，否则会导致保护结构老化。 

�灵敏度旋钮、阈值调整旋钮请使用 0.06N·m 以下的扭矩进

行调整。

�请勿用力拉拽导线。

请勿对接插件部施加过度的力。

�请勿将本产品用作人体保护检测装置。

�这些传感器在使用Class2回路的条件下，通过了UL标准认

证。美国及加拿大请使用Class2电源。电缆请使用欧姆龙

XS2F-D4系列或XS5F-D4系列。电线为24AWG(0.2mm2)以

下的电缆请连接至端子台，“勿直接连接多条电线” 。关于

对电缆的外部过电流保护，26AWG电线为1A，24AWG为

2A，22AWG电线为3A。

①如果高压线、动力线与本产品的接线在同一根配管或同一个

管道内走线，本产品可能会因感应而发生误动作乃至损坏。

因此请分别走线或使用屏蔽导。

②使用市售的开关调整器时，请对FG(框架·接地端子)进行接

地后再使用。

③从接通电源到产品可以检测的状态需花100ms，因此请在接

通电源100ms后再使用。负载和产品连接在不同的电源上

时，请务必先接通产品电源。

④电源切断时，可能会产生输出脉冲，因此建议先切断负载或

负载线的电源。

⑤安装传感器时请使用M4螺钉，紧固扭距应为1.2N·m以下。

警告

安全要点

使用注意事项
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外形尺寸

本体

(单位：mm)
无指定尺寸公差：公差等级 IT16

导线引出型
E3S-DBN1□(T)
E3S-DBP1□(T)

智能示教型

11圈旋钮型

接插件中继型的
接插件部

端子编号 规格

① 电源(＋V)
② 输出2(遮光时ON)
③ 电源(0V)
④ 输出1(入光时ON)

3

1
2 4

接插件针排列

接插件中继型
E3S-DBN3□(T)
E3S-DBP3□(T)
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M12接插件型
E3S-DBN2□(T)
E3S-DBP2□(T)

智能示教型

11圈旋钮型

端子编号 规格

① 电源(＋V)
② 输出2(遮光时ON)
③ 电源(0V)
④ 输出1(入光时ON)

3

1
2 4

接插件针排列
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附件(另售)

反射板
E39-R1S/E39-R1K *

材质：＜反射面＞丙烯树脂
　　　＜背面＞ABS
* 仅E39-R1K的反射面带有涂层

材质：＜反射面＞丙烯树脂
　　　＜背面＞ABS

特殊偏光反射板
E39-RP1

3
24

2535

5

2.5
30

25

3

29

2-φ3.2
5

反射板
E39-R21

材质：＜反射面＞异丁烯树脂(PMMA)
　　　＜背面＞聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)

9
100

100

92

92

100

100

92

92

2-φ3.2材质：＜反射面＞丙烯树脂
　　　＜背面＞ABS

反射板
E39-R8

反射板
E39-RS10

材质：＜反射面＞异丁烯树脂(PMMA)

E39-RS11

材质：＜反射面＞异丁烯树脂(PMMA)



E3S-DB

11

R2.25

2-R5

54.5

29.9

4.5

10.1

R2.25

42.9

R49.9±0.1

58.861.8

31.8

(3)

15

40±0.1

2-φ4.5

5

20
25.4

R5

4.5

23.8

8.8

(3)

R1

φ4.5

R2.25

18.3

30°28.8

R25±0.1

R2.25

R3.5

5°

90°±0.5°

R3以下

R49.9

5°

30°

R
25

A(*1)

47.6

t=3

40

29.9

54.5

42.9

26.2

φ4.5

47.6

33.3
54.5

90°

61.8

44

安装配件
E39-L192

材质：SUS304

＜安装传感器时＞

*1.A面也可使用安装配件。

E39-L193

材质：SUS304

＜安装传感器时＞

6.5
7

10

6.5

10

7

(3)

25

11.4 11.4

35
20±0.120±0.1

φ4.5

3.9 3.9
6-R2.25 6-R2.25

R20±0.1 R20±0.1

φ4.5

90°±0.5°

(3)

R1 25

20 20 7.1
48.5

51
40.8

22.9

B(*2)

77

15

20°

R20

20°

R20

90°

20° 20°

*2.B面也可使用安装配件。
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