
让控制柜更小巧

开关电源 
S8VK-S

• 小巧的机身和紧贴安装，让设计更自由

• 通过提高耐环境性能，可在各种场合下使用

• 用Push-In Plus端子台简单地配线

赋予控制柜全新的价值



Process

Panels

赋予控制柜全新的价值
控制柜作为制造现场的心脏，其革新决定了生产设备的革新。

在控制柜的设计、制造过程中融入人力的革新，

就能更好的实现控制柜的简化和先进化。

欧姆龙对于控制柜内用产品以 “Value Design for Panel *1” 为共通理念，

这些产品的组合将实现控制柜的进化和制作过程的革新。
*1  Value Design for Panel

设计、制作

过程
充满革新

构想设计

构想
设计

设计

设计 组装/
配线

发货

组装/配线 发货

人
感到简易

和方便

控制柜
全新进化 赋予控制柜

全新的价值

对于控制柜内用产品以“Value Design for 
Panel（以下称为Value Design）”为共通理念。

配套使用Value Design的产品将进一步提升控制

柜的价值。
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Process

Panels

240W 480W

124mm

38mm
60mm

60W 120W

117.8mm

90mm

32mm
55mm

90mm

*截至2016年9月本公司调查数据

让控制柜更小巧

节省空间、节省工时、提高耐环境性能

新增S8VK-S系列240W/480W型产品。

种类增加，扩大设计自由度。

全世界最小*的全球电源 

S8VK-S系列240W/480W型全新上市
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*1. 截至2016年9月本公司调查数据

*2. 本公司以往产品

*3. 紧贴安装有机型和降额的条件要求。

　　详情，请参考S8VK-S系列的数据表。

开关电源 S8VK-S

全世界最小*1的机身和紧贴安装， 
让设计更自由

利用高效率、低损耗技术，实现小型化。利用欧姆龙的独家热控制技术，实现紧贴安装。

缩小安装面积，为控制柜的小型化作出贡献。

将S8VK-G中培养的技术进一步升级，减少开关损耗和变压

器、二极管等发热部件的损耗，实现搭载部件的小型化和高密

度贴装。

利用欧姆龙的独家热建模技术，确立了正确且迅速的热模拟方

法。这样一来，可以对热的流动进行控制，实现部件的最佳配

置，优化散热器的形状和尺寸，实现产品的小型化，让紧贴安

装成为可能。

先进的高功率、低损耗技术

小巧的机身 缩小安装面积，实现紧贴安装*3

成熟的热控制技术

体积比

减少

50%*2

安装面积　　　

削减约

30%
*2

S8VK-S(60W)

本公司以往产品

本公司以往
产品

S8VK-S(480W)

20mm以上
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通过提高耐环境性能， 
可在各种场合下使用

注. 图片为示意图。

适用

海拔3000m
加强绝缘， 

在低气压环境下亦可使用

异常输入过电压

支持AC300V *
即使在电力品质较差的 

场所也可稳定运行

耐湿度

95%RH
支持湿度较高的环境

各种 
认证标准

可在世界各地放心使用的 

设计标准

可在-40～+70℃
的环境温度下运行

能适应从极寒到 

炎热的严酷环境

耐尘埃/耐腐蚀 
气体

利用基板涂层，可在严酷的 

环境下稳定运行

耐振动特性

支持5G
能适应严酷振动条件的 

强韧设计

基板三防剂

对应
面向北美的工业
控制柜标准

符合UL 508A

*1秒钟

可在各种环境下

稳定运行
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S8VK-S
15W

24V

30W 60W 120W 240W 480W 960W

S8VK-G
15W 30W 60W 120W 240W 480W 960W

S8VK-T
15W

24V

30W 60W 120W 240W 480W 960W

48V

24V

12V

5V

DIN

S8VK-R
10A 20A

S8V-NF
3A 6A

开关电源 S8VK-S

可减少控制回路变压器的方法

（使用配置有符合IEC 61558-2-16标准变压器的开关电源

时）

用Push-In Plus端子台
简单地配线

欧盟机械指令在IEC 60204-1中规定：“向控制回路供给交

流电源时，必须使用控制回路用变压器，且变压器必须为分

离卷线型（多卷）”。

S8VK系列内置有控制回路变压器，因

此无需其他变压器。

IEC60204-1的注记中记载：“使用分离卷线（多卷）变压

器的开关电源满足该要求事项”。因此，如果使用此类开关

电源，则无需控制回路的变压器。

控制柜省空间化的想法

Push-In Plus

. Push-In Plus

用Push-In Plus端子台大幅削减配线工时

无需工具，插入即可。 
Push-In Plus端子台的出现将有效减少配线作业的负担和工时。

JIS 标准
（电缆直径）

Push-In Plus 
端子台

螺钉端子台

20N 以上
（AWG20、
0.5mm2）

125N 112N

注. Push-In Plus端子台、螺丝端子台均为本公司实测数据。

欧姆龙的Push-In Plus端子台为您带来犹如耳机插口的使用感受。

有助于降低作业负担和提高配线品质。

方便插入

不仅可以轻松插入，还能牢固地固定电线。

利用成熟的结构设计技术和制造技术生产的弹簧，不仅能提高

操作性，还可确保可靠性。

不易松脱

利用树脂部件和弹簧，使螺丝刀保持最佳可视角度。

将多股线直接连接到端子上时，能更方便地固定到目标端子

上，使作业顺利进行。

用螺丝刀保持住， 可以进行双手作业

60%
缩短！

约

控制回路

控制回路

变压器 开关电源

开关电源

符合IEC 61558-2-16
的变压器

PLC等

PLC等
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S8VK-S
15W

24V

30W 60W 120W 240W 480W 960W

S8VK-X
30W 60W 90W 120W 240W 480W 960W

S8VK-WA
240W

24V

480W 960W

24V

12V

5V

DIN

S8V-NF
3A 6A

容量 额定输入电压 额定输出电压 额定输出电流 最大峰值电流 欠电压检测输出 尺寸（W×H×D）(mm) 型号

60W

单相AC100～240V 
（容许范围 AC85

～264V、 
DC90～350V）

24V 2.5A 3A 无 32×90×90 S8VK-S06024

120W 24V 5A 6A 无 55×90×90 S8VK-S12024

240W 24V 10A 15A 有 38×124×117.8 S8VK-S24024

480W 24V 20A 30A 有 60×124×117.8 S8VK-S48024

最适用于小型控制柜。

利用基板涂层提高耐环境性。

用Push-In Plus端子台简单地配线

带通信/显示功能的IoT电源

三相200V输入型

通过电源可视化，推进设备维护的革新。

沿袭“Value Design for Panel”的纤薄化设计，有助于设备小型化。

容量 / 输出电压

容量 / 输出电压

容量 / 输出电压

通过三相200V输入解决三相平衡课题。

搭载了3个LED/信号输出，能够快速查明异常部位。

有助于设备的小型化。

产品阵容
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共用插座

（MY/H3Y(N)-B用）

PYF-PU(-L)

共用插座

（G2R-S/H3RN-B/K7L-B用）

P2RF-PU

纤薄型I/O继电器

G2RV-SR

固态定时器

H3Y(N)-B
固态定时器

H3RN-B
漏液位置检测器

K7L-B

电机状态监视器

K6CM
无线按钮开关

A2W

纤薄型I/O继电器

G3RV-SR
I/O继电器终端

G70V
DIN导轨端子台

XW5T

详情请见中国官网

www.fa.omron.co.jp/solution/panel/

开关电源

S8VK-S

开关电源

S8VK-X
抗干扰滤波器

S8V-NF
加热器用

固态继电器

G3PJ

固态定时器

H3DT
不间断电源（UPS）
S8BA

测量和监测继电器

K8DT

按钮开关

A22N-P/A30N-P/M22N-P
紧急停止按钮开关

A22NE-P

安全继电器插座

（G7SA用）

P7SA-PU

温控器

（数字调节仪）

E5CC-B/E5EC-B

温控器

（数字调节仪）

E5CD-B/E5ED-B

电力监视仪

KM-N2/KM-N3
机械自动化控制器

NX系列

NX1P

EtherCAT从站终端

NX系列

NX-IO

赋予控制柜全新价值的产品线
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