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可编程终端

NB系列/NB-S系列
功能丰富的经济型可编程终端

·适合所有型号、超过65,000种显示色的TFT彩色触摸屏

·提供从3英寸到10英寸不等的尺寸

·长寿命LED背光源

·串行、USB或Ethernet通信

·USB记忆棒支持(仅NB系列)

系统配置

Windows为微软公司在美国和其它国家的注册商标。
微软产品屏幕截图的翻印已获得微软公司许可。
本手册引用的其它公司名称和产品名称均是其各自持有者的商标或注册商标。
本样本中使用的产品照片和图片可能与实际产品有所不同。
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*1. Ethernet通信受NB□□-TW01和NB7W-TW11支持。
*2. USB主设备受NB□□-TW01支持。
*3. NB3Q-TW00B/-TW01B仅有一个端口(RS-232C/422A/485) COM1。

NB7W-TW11B不支持串行通信COM1和COM2。

USB 
记忆棒

RS-232C

RS-232C/
422A/485

个人计算机

个人计算机

PLC
Max 32 PLC

PLC

温控器

PLC

PLC个人计算机

安全控制器



NB系列/NB-S系列

2

订购信息

可编程终端

选配件

注：请使用标准USB电缆(A型公头或B型公头)或标准Ethernet电缆(10 BASE-T/100 BASE-TX双绞线电缆)连接NB系列和软件(个人计算机)。
使用标准Ethernet电缆(10 BASE-T/100 BASE-TX双绞线电缆)连接NB系列和PLC。有关详细信息，请参阅NB系列设置手册(样本编号：V107)。

* NB5Q-TW01B和NB7W-TW01B仅支持1.10版或更高版本的NB-Designer。
* NB3Q-TW0□B和NB10W-TW01B仅支持1.20版或更高版本的NB-Designer。
* NB7W-TW1□B仅支持1.40版或更高版本的NB-Designer。

系统配置

推荐使用的USB存储器

系列 规格 型号

NB系列

3.5英寸、TFT LCD、彩色、320 × 240点 NB3Q-TW00B

3.5英寸、TFT LCD、彩色、320 × 240点、USB主设备、Ethernet NB3Q-TW01B

5.6英寸、TFT LCD、彩色、320 × 234点 NB5Q-TW00B

5.6英寸、TFT LCD、彩色、320 × 234点、USB主设备、Ethernet NB5Q-TW01B

7英寸、TFT LCD、彩色、800 × 480点 NB7W-TW00B

7英寸、TFT LCD、彩色、800 × 480点、USB主设备、Ethernet NB7W-TW01B

10.1英寸、TFT LCD、彩色、800 × 480点、USB主设备、Ethernet NB10W-TW01B

NB-S系列 7英寸、TFT LCD、彩色、800 × 480点、仅Ethernet NB7W-TW11B

产品名称 规格 型号

软件

支持的操作系统：
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista®、
Windows XP(SP3或更高版本)。

注：64位版Windows XP除外
本软件可从欧姆龙区域网站下载。

NB-Designer *

NB-PLC连接电缆

通过RS-232C (CP/CJ/CS)从NB连至PLC，长度2m XW2Z-200T

通过RS-232C (CP/CJ/CS)从NB连至PLC，长度5m XW2Z-500T

通过RS-422A/485从NB连至PLC，长度2m NB-RSEXT-2M

显示面板保护罩

NB3Q随机附带5张 NB3Q-KBA04

NB5Q随机附带5张 NB5Q-KBA04

NB7W随机附带5张 NB7W-KBA04

NB10W随机附带5张 NB10W-KBA04

附件 NT31/NT31C系列至NB5Q系列安装支架 NB5Q-ATT01

项目 最低配置

操作系统(OS)

Microsoft Windows XP(SP3或更高版本)
Microsoft Windows Vista(32位版或64位版)
Microsoft Windows 7(32位版或64位版)
Microsoft Windows 8(32位版或64位版)
Microsoft Windows 8.1(32位版或64位版)
Microsoft Windows 10(32位版或64位版)

CPU 配备适合相应操作系统的CPU的Windows系统计算机

内存 512 MB或以上

硬盘 2.5 GB或以上，硬盘空间至少为800 MB

显示屏
支持分辨率为800x600的16位高彩色显示屏
(推荐采用1024x768和32位真彩色。).

通信端口 RS-232C端口、USB端口、Ethernet端口

产品名称 规格

USB记忆棒 容量：2
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规格

人机接口

*常温和常规湿度下亮度标准值将减小40%。

功能性

 规格
NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B
TW01B
TW11B

TW01B

显示类型  3.5" TFT LCD  5.6" TFT LCD  7" TFT LCD  10.1" TFT LCD

显示分辨率(H × V)  320 × 240  320 × 234 800 × 480 800 × 480 

色彩数 65,536

前侧LED 是
TW00B/TW01B：是

TW11B：否
是

背光源寿命 50,000小时(Typ)，工作条件为常温(25°C)、40%亮度*

触屏
类型：电阻式

操作力：0.5～0.8 N
耐压：最少1,000,000次(25°C时)

尺寸(H × W × D)(单位：mm) 103.8 × 129.8 × 52.8  142 × 184 × 46  148 × 202 × 46 210.8 × 268.8 × 54.0

重量 300g以下 305g以下 620g以下 627g以下
TW00B：

710g以下

TW01B：
715g以下

TW11B：
607g以下

1525g以下

NB系列
NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

存储器接口 否 USB存储器 否 USB存储器 否 USB存储器 USB存储器

串行(COM1)

RS-232C/422A/485(非隔离型)，
传输距离：

15m以下(RS-232C)，
500m以下(RS-422A/485)，

连接器：D-Sub 9针

RS-232C，
传输距离：15m以下，
连接器：D-Sub 9针

串行(COM2) 否
RS-232C/422A/485(非隔离型)，
传输距离：15m以下(RS-232C)，500m以下(RS-422A/485)，
连接器：D-Sub 9针

USB主设备 否

1个端口
等同于USB 2.0全
速、A类、输出功
率5V、150mA

否

1个端口
等同于USB 2.0全
速、A类、输出功
率5V、150mA

否
1个端口
等同于USB 2.0全速、A类、输出功率
5V、150mA

USB从设备
1个端口(用于通过PC和Pictbridge打印传输画面数据)

等同于USB 2.0全速、B类、输出距离：5m

Ethernet 否 10/100 base-T 否 10/100 base-T 否 10/100 base-T 10/100 base-T

NB-S简易系列
NB7W

TW11B

存储器接口 否

串行(COM1) 否

串行(COM2) 否

USB主设备 否

USB从设备
1个端口(用于通过PC和Pictbridge打印传输画面数据)

等同于USB 2.0全速、B类、输出距离：5m

Ethernet 10/100 base-T
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通用

注：闪存最多可写入100,000次。
*欧姆龙同意在制造日期后五年内对包括显示设备在内的NB单元进行修理和分析。

规格
NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B
TW01B
TW11B

TW01B

线电压  20.4～27.6 VDC (24 VDC −15～15%)

功耗  5 W 9 W 6 W 10 W  7 W
TW01B：11W
TW11B：6W

14W

电池使用寿命 5年(25 °C时)*

TW00B/TW01B：
5年(25 °C时)*

TW11B：
否

5年(25 °C时)*

防护等级 前部动作部件：IP65(仅面板前侧防尘且防滴)

符合标准  EC指令、KC、cUL508

TW00B/TW01B：
EC指令、KC、cUL508

TW11B：
EU指令、UL61010-2-201

 EC指令、KC、
cUL508

运行环境  无腐蚀性气体。

抗干扰性 符合IEC61000-4-4，2KV(电源线)

使用环境温度  0～50°C

使用环境湿度 10%～90% RH(无结露)
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外形尺寸 (单位：mm)

NB3Q-TW00B/-TW01B

NB7W-TW00B/-TW01B
NB7W-TW11B

NB5Q-TW00B/-TW01B

NB10W-TW01B

相关手册

型号 面板切孔(H × V mm)

NB3Q-TW00B/-TW01B 119.0 (+0.5/−0) × 93.0 (+0.5/−0)

NB5Q-TW00B/-TW01B 172.4 (+0.5/−0) × 131.0 (+0.5/−0)

NB7W-TW00B/-TW01B
NB7W-TW11B

191.0 (+0.5/−0) × 137.0 (+0.5/−0)

NB10W-TW01B 258.0 (+0.5/−0) × 200.0 (+0.5/−0)

适用面板厚度：1.6～4.8mm

样本编号 型号 名称

V106 NB-Designer NB系列NB-Designer操作手册

V107

NB3Q-TW00B/-TW01B
NB5Q-TW00B/-TW01B
NB7W-TW00B/-TW01B
NB10W-TW01B

NB系列安装手册

V108

NB3Q-TW00B/-TW01B
NB5Q-TW00B/-TW01B
NB7W-TW00B/-TW01B
NB10W-TW01B

NB系列上位连接手册

V109

NB3Q-TW00B/-TW01B
NB5Q-TW00B/-TW01B
NB7W-TW00B/-TW01B
NB10W-TW01B

NB系列启动指南

V122 NB7W-TW11B NB-S系列用户手册
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可连接设备

注：1. Ethernet通信受NB□□-TW01和NB7W-TW11支持。
2. USB主设备受NB□□-TW01支持。
3. NB3Q-TW00B/-TW01B仅有一个端口(RS-232C/422A/485) COM1。

NB7W-TW11B不支持串行通信COM1和COM2。
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注：欧姆龙不能保证各系列中所有PLC都能正常工作。NB系列可连接至温控器、变频器和其他设备。有关详细信息，请参阅NB系列上位连接手册 
(样本编号：V108)。

公司 系列
型号

Ethernet通信 串行通信

欧姆龙

CP系列
CP1L-EM/-EL(内置Ethernet端口)
CP1H、CP1L、CP1E
(需要CP1W-CIF41选件板)

CP1H、CP1L、CP1E

CJ/CJ2/CS/NJ/NX1P系列

CJ1W-ETN21/EIP21
CS1W-ETN21/EIP21
CJ2H-□□□-EIP、CJ2M-CPU3□
NJ□01
NX1P2-□□□□

CJ1□、CJ2□、CS1□
NX1P2-□□□□
(需要NX1W-CIF□□选件板)

C系列 ---
C200HX/HG/HE(-Z)
CQM1H
CPM1□/2□

G9SP系列 ---
G9SP-N□□□(需要CP1W-CIF01选
件板)

*有关可连接的欧姆龙PLC型号，请参阅NB系列NB-Designer操作手册 (样本编号：V106)中的附录。

三菱

FX系列(端口内置在CPU中) ---
FX1N/1NC/2N/2NC/3G/3GC
FX1S
FX3U/3UC/3S

FX系列(通信扩展板) FX3U-ENET-L FX-485ADP/485BD/232BD

Q系列(端口内置在CPU中) ---
Q00、Q00J、Q01、Q02、Q02H、
Q06H、Q12H、Q25H

QnU系列(端口内置在CPU中)

Q03UDE、Q04UDEH、Q06UDEH、
Q10UDEH、Q13UDEH、
Q20UDEH、Q26UDEH、
Q50UDEH、Q100UDEH

Q00UCPU、Q01UCPU、Q02UCPU、
Q03UD、Q04UDH、Q06UDH

QnUDV系列(端口内置在CPU中) Q26UDV ---

Q系列(通信单元) QJ71E71-100
QJ71C24/-R2
QJ71C24N/-R2/-R4

L系列(端口内置在CPU中)
L02CPU/-P、L06CPU/-P、
L26CPU/-P/-BT/-PBT

---

L系列(通信单元) LJ71E71-100 LJ71C24/-R2

基恩士 KV系列(端口内置在CPU中) KV-5000 KV-3000

松下 FP系列 ---
FP、FP0、FP1、FP2、FP3、
FP2SH、FP10S/SH、FP-M、FP-e、
FP-X

西门子

S7-200系列
CP243-1、CP243-1 IT、
SMART CPU CR40、
SMART CPU SR20

CPU212/214/215/216
CPU221/222/224/226

S7-300/400系列

CP343-1、CP343-1 IT、
CPU315-2 PN/DP、
CPU317-2 PN/DP、
CPU319-3 PN/DP

CPU312/313/314/315/316/318
CPU412/413/414/416/417

S7-1200系列 CPU1211C、CPU1214C ---

艾伦-布拉德利(罗克韦尔)

SLC500/MicroLogix系列
MicroLogix 1100/1400(内置Ethernet
端口)、MicroLogix 1000/1200/1400/
1500(1761-NET-ENI单元)

MicroLogix1000/1200/1400/1500
SLC 5

CompactLogix/ControlLogix系列 ---
1756-L61/63
1769-L20/30/31/32E/35E

施耐德
TSX-Micro/Premium/Nano系列 --- TSX 37/P57/07

Twido系列 --- TWD LCAA/LMDA

通用电气发那科

90-30系列 --- IC693CPU/CSE

VersaMax/
VersaMax Micro & Nano系列

---
CPU001/002/005/E05
IC200UAL/UDD/UDR/UAA/UAR

台达 DVP系列 ---
DVP-□□ES/EX/SS
DVP-□□SA/SX/SC
DVP-□□EH/EH2/SV

LG (LS)
Master-K系列 --- K120s、K200s

XGT系列 --- XGB

Modbus Modbus Modbus TCP从站

Modbus ASCII
Modbus RTU
Modbus RTU从站
Modbus RTU扩展

--- 欧姆龙：温控器等
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